3) Una vez que han colocado las reglas guias, mar-
quen, sobre las mismas, una linea que indique los 70 cm
de alto (altura de la dltima hilada).

4) Confinden la construccion de las hiladas de ladrillos
hasta llegar a obtener 10 hiladas, que corresponderdn a
los 70 cm de altura indicados. Dejen puestas las reglas
guias.

Es conveniente que extiendan un hilo de albanil o simi-
lar de extremo a extremo de la pared que estan levan-
tando. De esta manera, podrdn mantener la linea recta
en la colocacion de las hiladas.

Para una mejor comprension, observen la siguiente fo-
togrdfia:

Es muy importante que las fres paredes
fengan la misma altura. Cada vez que
ferminen una hilera, realicen la verifica-
cion y, de ser necesario, apliquen mas
© menos mezcla en la siguiente.

Como hacer hornos de barro

5) Para poder
realizar la base
donde se asen-
tard el horno de
barro, deberdn
fabricar una es-
fructura de sos-
fén interna.

Para ello, de-
berdn preparar
los siguientes
materiales:

+ 3 fablones
de madera de 1,
40 m de largo x
10 cm de ancho
y un espesor de
2 a3 cm. A éstos
los identificare-
mos con el nom-
bre de "soleras”.

* 9 tablones de madera de 67, 5 cm de largo x 10 cm de
ANcho y un espesor de 2 a 3 cm. A éstos los identificaremos
€on el nombre de “puntales”.

* 3 tablones de madera de 1,50 m de largo x 5 cm de
ancho y un espesorde 2 a3 cm. A éstos los identificaremos
€0on el nombre de “sostenedores”,

* 1 tablén de madera de 1,48 m de largo x 1,40 m de
ancho,

* Clavos y martillo.



6) Ahora es el momento de armar la estructura inferna

de madera.
Tomen una solera y tres puntfales, y armen la siguiente

estructura:

l___‘ —l/,,p Solera
/ :
Clavos
de s Puntal
= | | sostén u

7) Al ferminar, armen ofras dos estructuras utilizando las
dos soleras v los seis puntales restantes.

8) Tomen dos de las estructuras y apoyen, con una leve
inclinacion, una en cada lado interno de las paredes.

9) Coloquen el tablén de madera de 1,48 m x 1,40 m so-
bre las superficies de las soleras laterales.

10) Ubiquen la estructura de madera restante en la par-
te media o central de la construccion.

11) Enderecen las estructuras laterales (las que habian
colocado inclinadas) y confirmen con la plomada que la
verticalidad sea la correcta. Las estructuras laterales de-
ben quedar bien apoyadas sobre la pared.

DU ———— . S
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La estructura les quedard formada de la siguiente ma-
nera:

ks -

Observen que enfre el tablon superior y el inicio de la solera debe
quedar un espacio de 2,5 cm. Por este motivo es que la medida de los
puntales es de 67,5 cm y no de 70 cm (que es la altura de la pared).

12) Para finalizar con la estructura interna vy posibilitar
que la misma quede asegurada, deberdn clavar los ta-
blones sostenedores como se muestra en el siguiente es-

quemo:
/Tabic'm superior
Solera
|
U

Pared lateral
/p

: J
Tablén Puntal
sostenedor
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_13) Ahora comenzaremos con la construccion del piso 16) En diferentes
| o base del homno de pqrro. - amos, y para ofor-
‘ Para ello necesitaran: gar UG Mayor se-
« 10 varillas de hierro cortfadas a una medida de 1,70 m guridad A [e] es’rrup-
» 10 varillas de hierro corfadas a una medida de 1,50 m tura de hierro, suje-
« 2 tablas de madera de 1,70 m de largo x 7 cm de alto ten las varillas con
* 2 tablas de madera de 1,50 m de largo x 7 cm de alto un alambre en la
inferseccion enfre
' | 14) En primer lugar, deberan colocar en los cuatro bor- una y ofra.
‘ des de la esfructura, y sobre el tablon, las cuatro tablas de .
madera recién indicadas. 17) El paso que sigue es armar una base de hormigdn
g : sobre la que se asentard el resto del piso del horno de ba-
; ‘ 15) En segundo lugar, deberdn colocar las varilas de rmo. Poroqeilo, deberdn preparar el hormigén de acuerdo
; hierro. Primero se ubican las cuatro varillas laterales. A con la siguiente formula:
continuacion, y dejando 15 cm entre una y otrg, se dispo- ; .
| nen las restantes siguiendo la direccién que se muestra en Eérmula para una medida de hormigon
(i la fotografia. 3 baldes de piedra partida

| 3 baldes de arena
' ] balde de cemento
Agua

» Echen directamente sobre el piso o en un contenedor
de amplias dimensiones, la piedra parfida, la arena vy el
cemento.,

* Mezclen muy bien los materiales.

* Vayan agregando chorros de agua y mezclen, hasia
gb‘rener una consistencia media (ni muy blanda ni muy

ura),

La formula indicada es para una medida base de
hormigén. La dimensidn de la estructura que estamos
construyendo requiere de, aproximadamente, seis me-
didas. Por lo tanto, tengan en cuenta que deberdn ufi-
lizar 18 baldes de piedra partida, 18 baldes de arena y
6 baldes de cemento para poder completar el trabgjo.




18) Una vez preparado el hormigdn, échenlo de a bal-
des sobre |as varillas de hierro hasta completar los 7 cm de
alto (es decir, hasta llegar al tope de las tablas de made-
ra gue ubicaron sobre los laterales).

19) Emparejen la superficie de hormigdn con una regla
de madera, para que la base quede lisa y uniforme.

20) Dejen asentar y secar el hormigdn durante 24 ho-
ras. Al dia siguiente, retiren las cuatro tablas laterales.

A partir del momento en que la base de hormi-
gon se encuentre construida, comenzardn a
realizar la base de ladrillos sobre la que se
asentara el horno de barro. Pero esta vez, el
material que se utilizara para adherir los ladrillos
no sera el cemento sino el barro, Como el ba-
Ito necesita tener un dia de reposo para que
Su consistencia y adherencia sean ideales,
conviene preparar la mezcla al terminar de
colocar la capa de hormigdn, y dejar que fan-
fo el hormigon como el barro descansen du-
rante 24 horas (esto es asi, siempre y cuando
decidan comenzar con la construccion del Di-
SO de ladrillos al dia siguiente, si no, recuerden
qQue el barro siempre debe prepararse con un
dia de anficipacion a su ufilizacion).

21) Para la preparacion del barro deben tener en cuen-

ta que el mismo se Prepara en un balde que posea una

18
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capacidad aproximada de 20 lifros, de acuerdo con la si-
guienTe mezcla: :

ormula :

Tierra comuan, hasta cubrir las 3/4 partes de la capaci-
dad del balde

1 kilogramo de sal gruesa

Agud

« Coloquen la tierra dentro del balde.

» Afadan el kilogramo de sal gruesa e incorporen el
agua -en forma lenta y paulating, y sin dejar de mezclar-
hasta obtener una mezcla de consistencia pastosa.

Para tener en cuenta

Las medidas indicadas de los materia-
les para preparar la mezcla de barro
serviran para una sola aplicacion. Por lo
fanto, cada vez que deban colocar
una nueva capa de ladrillos con barro,
deberan preparar una nueva cantidad
y dejarla en reposo hasta el dia siguien-
fe. Tenganlo en cuenta para poder
graduar la cantidad de barro a prepa-
rar de acuerdo con la canfidad de ca-
pas que realizaran en un mismo dia.

22) Vamos a colocar la primera hilada de ladrillos. Para
€llo, con la cuchara de albafil, apliquen una capa de ba-
Oy vayan asentando los ladrillos ocupando la totalidad
‘?e la superficie de hormigédn. Utilicen un nivel para veri-
ficar que e piso tenga una superficie regular.

- a
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Cémo “pegar” los ladrillos con barro

La mejor manera de asentar los ladrillos a la base es Ia
siguiente:

* Tomen un ladrillo y méjenlo con un poco de agua;

* apliquen una capa de barro sobre la superficie de Ia
base en la que se adherird el ladrillo;

* asienfen el ladrillo sobre la base:

* golpeen suavemente la superficie superior del ladrillo
con el mango de un martillo o similar, a fin de que quede
bien asentado a la base;

* apliquen una capa de barro sobre el costado gue se
adherird al costado de un nuevo ladrillo:

* repitan este procedimiento tantas veces como ladri-
llos deban asentar hasta terminar la hilada,

23) Ahora debemos colocar una segunda hilera de la-
drillos sobre la base de la anterior, pero ocupando una
superficie menor, es decir, dejando un largo de un ladrillo
de los bordes de Ia primera hilera sin cubrir.

Para una mayor comprensién, remitanse
a la fotografia de pagina 24 y observen
como quedan ubicados los ladrillos de
la primera y segunda hilera.

24) Sobre la superficie de la segunda hilera de ladrillos
colocamos una capa de barro. Sobre Ia capd de barro,
esparcimos una capa de 2 a 3 cm de vidrio molido (cada
particula debe tener el tamario aproximado de una

nuez). La capa de vidrio actuard como elemento aislante
y refractario del calor.

20
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A continuacion colocamos, sobre el vidrio mplido, una
nueva capa de barro 'y aser?‘rcxmc_)s la tercera hilera de la-
drillos, que es la gue formara el piso del horno de barro.

Va hemos construido la ploToformo sobre la que se
asentard el horno de barro. Colrjhnuemos,demonces, con
el paso a paso de la construcciéon de la cupula,

Pasos para la construccion
de la cupula

1) Lo primero que deberemos hacer es marcar, sobre_ !g
superficie de ladrillos, una circunferencia de 1 m dg dia-
metro. Para hacerla, @ modo de compds y como instru-
mento casero, podemos utilizar un cordén de 50 cm de
largo al que le ataremos, en cada una de sus puntas, un
Iapiz (uno servird para fijar el centro de Ia plrcunfereHCio
mientras que el otro serd el que dibuje el circulo).

2) Una vez hecho esto, medimos 10 cm hacia fuera de
I8 circunferencia y volvemos a marcar con el Iapiz (cam-
Biando el cordén por uno de 60 cm de largo): esto nos
dard los 10 cm de espesor que necesitaremos para asen-

tar el horno,
Superficie
/ de ladrillos

21



3) Antes de comenzar con la realizacién de la cupula
de barro es necesario que tfengan en cuenta las siguien-
fes medidas; -

* La cUpula tendrd, aproximadamente, unos 15 cm de
espesor. :
* La altura interior, tommando como base la superficie de

. ladrillos, serd de 80 cm.

* El rectangulo que servird de abertura o puerta serd de

. 45 cm de ancho x 35 cm de alto.

* La tfronera, que servird de chimeneaq, serd de 15 cm
1Scm.

Tronera

el crr"u Espesor: 15 cm

o :" on Clpula
Altura interior: 80 cm

4) Una vez realizadas las circunferencias, adherimos los
ladrillos a la base (siempre utilizando el barro como ele-
mento adhesivo). Los mismos deben quedar ubicados en
el espacio comprendido entre las dos circunferencias, tal
como muestra el siguiente grafico. Observen que, en el
frente del horno, de-

beran asentar dos Ia-

drillos que marcargn  Ladrillos ¢

el inicio vy fin de Ig

abertura o puerta @
due posee una me-

dida d Bt
Cl:'m(?ﬁo.e e Juntas & |

de barro

mies
&

&}
| TR
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5) Como estamos trabajando sobre una circunferencia,
costados de los ladrillos no quedardn apoyadas en su

lenar las juntas con barro.

uiente ma-
ra (fal como

estuviesen
nstruyendo oo
a pared): ‘

alidad. Por lo tanto, al terminar el trabgjo, deberemos

6) Una vez terminada la primera hilera dg ladrillos _debe-
mos comenzar con la segunda. Los ladrillos se OSIQHTOH
 |a mismna manera que sobre la base, es decir, o_phcgn-
,una capa de barro sobre la junta y sobre el FOdeHO que
ora actuard de base. La diferencia es que la ubicacion
s |os ladrillos de la segunda hilera deberd redlizarse de la

Segunda / e

hilera Primera hilera

A medida gue vayan
avanzando, deberan dar
forma curva a las pare-
des de la cupula. Tén-
ganlo en cuenta a la ho-
ra de ubicar los ladrillos
de cada hilada.



7) Continden construyendo hileras de ladrillos hasta lle-
gar d los 35 cm de alfo de la puerta o aberfura (aproxima-
damente levantardn unas cinco hileras de ladrillos). Ase-
guren la abertura con tablas de madera, como muestra
la siguiente fotogarafia:

8) Una vez asegurada la abertura, deberdn colocar en
el extremo superior de la misma fres varillas de hierro: és-
tas formaran el dintel, cuya funcidn es la de servir de sos-
tén a la clpula del horno de barro.

3{;5 ;&iﬂ& TR TR Wy, W
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0) Sobre las vari-
“s apliquen una
pa gruesd de
ro y. sobre elia,
o nueva hilera
, ladrillos.

0) A partir de
ra, fodo el fra-
o consistird en
consfruccion
la parte curvad
la cupula. Para
ar su forma de

T I e i T

0s aspectos:

1) Las sucesivas hileras de ladrillos se colocardn un po-
inclinadas hacia el centro del hormo;
)) cada hilera deberd “acortarse™: para lograr estq,
nstruyan una hilera con ladrillos enteros; al llegar al fi-
. observardn que el espacio que queda es menor. En
espacio colo-
3 en medio ladri-
3 Al realizar la
oxima hilera co-
encen nueva-
hente con ladri-
08 enteros (siem-

a el cenfro del
10rno) y culminen
N medio ladrillo.

25



11) En la tercera hilera de ladrillos que pertenecen ala
parte curva de la cUpula, deberdn dejar un hueco de 15
cm x 16 cm que es el que formard la fronera. Al llegar a la
altura indicada, cierren el hueco qgue forma la tronera co-
locéndole un
ladrillo enci-
ma, Yy conti-
nden con la
construcciéon
de la clpula
de la manera
que se ha in-
dicado.

12) Una vez que han cerrado la cdpula, es decir que

han asentado el (lti-
mo ladrillo, es el mo-
mento de comenzar a
cubrir lel horno con
barro. Recuerden que
la clpula tendrd un
espesor finalde 15 cm,
por lo que deberdn
aplicar sucesivas ca-
pas hasta lograr la me-
dida indicada. Cada
vez que terminen una
capa, dlisen lo mas
posible el barro para
Que la préxima capa
se asiente bien.

Como hacer hornos de barro

_-5:1 el dia esta soleado y seco, entre capa y capa de-
'berdn dejar orear el barro durante una hora como
“minimo. En cambio, sl esta humedo o con probabil-
. Eiades de lluvia, tendran que esperar hasta el dia Si-

guiente para aplicar una nueva capa de barro,

:]3) Para concluir con el tfrabajo sélo hace foltqque CcO-
guen la puerta del horno. Pueden optar por diferentes
temas de cerramiento. El que se muestra en las fotogra-
es de muy facil construccién. Corten una tabla de
adera de la medida de la abertura. Atornillen una o d_os
nijc:s, para poder manejaria. Adquieran un par de rie-
de metal y afornillenlas en los ladrillos que'formcm la
yertura, Cologuen la puerta vy... is6lo deberdn esperar
semana para permitir que el barro se asiente y asi po-
r disfrutar de las mas sabrosas comidas hechas en su

propio horno de barro!




Consejos finales

» Para que el barro no sufra las inclemen-
cias del fiempo, les recomiendo proteger
el horno con un pequeno techo de fejas
o chapa acanalada.

¢ Si observan que, con el uso, comienza
a desprenderse parte del barro, no lo du-
den y apliquen una nueva capa. Déjen-
la secar durante 24 horas antes de volver
a utilizar el horno.

28

Cémo hacer hornos de barro

jorno de mamposteria

sos para la construccion de la
ataforma

‘1) El primer paso consiste en realizar cuatro perforacio-
que servirdn para enterrar cuatro postes esquineros de
adera dura. Cada uno de los postes se asentard sobre
a base de cascotes.

Para hacerlo, tengan en cuenta las siguientes medidas
tdense con el grdfico:

Los postes quedan enterrados a 60 cm de profundi-
+ La altura sobre el suelo es de 65 cm.

"+ La separacidn entre cada poste es de 1,20 m.
* La base de cascotes serd de 10 cm.

Poste de
madera

e '1/"

Nivel
del suelo

)i

o~ - - T S S ——

SRt
d'\-
—
N
o
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Base de
cascotes

:- ‘.@ ‘;:‘-:\_:
& %OQ 3
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